
Подключение к камере с телефона 

при помощи сканирования QR-кода.

Автоматическое изменение качества картинки 

при просмотре в зависимости от качества 

интернет-соединения.

Поддержка протокола Onvif. Соединение IPC, 

NVR и других устройств в единую систему 

удаленного управления.

Отличное изображение даже при низкой 

освещенности

HD
Высокое разрешение

Легкость использования

Удаленные настройки

Совместимость

Интеллектуальный функционал Детектор движения

Детекция движения и регулировка 

ее чувствительности

Поддержка удаленного изменения наст

роек, архивирования, воспроизведения 

и записи, обновления ПО 

Internet

红外光敏电阻感应

摄像头

红外灯

旋转机身调整方向

人体感应报警

音频MIC输入

报警指示灯

状态指示灯

电源指示灯

仰角调整

旋转安装

卡片式 IP 摄像机

快速入门

网络

声音

110V - 220V

DC 12V

存储卡插口

散热孔

复位Reset

FN 此按键暂未启用

调焦

Http://192.168.1.88

264 HD Client

用户名  

密码

Admin

admin

HD client

默认IP

默认用户名

默认密码

IP: 192.168.1.88    用户: admin    语音          对讲

截图

备份

云台

退出

D_01

Digital

回放

设置

也可扫描二维码下载APP

www.dddns.org/m

手机浏览器地址栏输入以下网址，下载APP

Http://192.168.1.88 HD client

  编辑(E)   查看 (V）   收藏夹 (A)     帮助 (T)工具 (T) 

Internet 选项（0）

Internet 选项

常规       隐私   内容   连接   程序   高级安全

Internet

自定义级别 (C) ...

安全设置 - Internet 选项

设置 ActiveX控件和插件

   下载未签名的ActiveX控件

   禁用（推荐）

   启用（不安全）

   提示

   

   运行ActiveX控件和插件

   管理员认可

   禁用

   启用

   提示

Monitor

6/13/2014 4：04：22 AM

CH1

DEVICE:m20124816
HD IPCAM

CHANNEL:2

DEVICE:m20124816
HD IPCAM

CHANNEL:1

6/13/2014 4：04：22 AM

Ch2

6/13/2014 4：04：22 AM

Ch3

DEVICE:m20124816
HD IPCAM

CHANNEL:4

DEVICE:m20124816
HD IPCAM

CHANNEL:3

6/13/2014 4：04：22 AM

Ch4

1 2 3 4 5 6 7 8

device2device1 device3
设备列表

通道选择

播放窗口

截
图

录
制
-
停

止

添加设备

对
讲

声
音

云
台

更
多

文
件

搜
索

颜
色

网
络

设
置

设备添加 DoneCancel

记录名

IP

端口

用户名

密码

自定义的唯一名称

Ip地址或设备 ID

手机监控端口

用户名(注意大小写）

密码，默认为空

通道数

auto 1 4 8 16 32

Delete

保存设置

选择通道数

abc123

192.168.1.88

6003

admin

******

删除设备

截图

备份

云台

退出

回放

设置
录像配置

网络配置

系统信息

通道状态

报警配置

通道配置

系统配置 基本设置   高级设置

IP设置

Ip获取方式

IP地址

子网掩码

网关地址

DNS地址

截图

备份

云台

退出

回放

设置
录像配置

网络配置

系统信息

通道状态

报警配置

通道配置

系统配置 录像计划    录像画质

普通录像

画面解析度

视频帧率

视频码率

Command Prompt 

C:\Windows\system32>ping 192.168.1.88

正在 ping  192.168.1.88 具有 32字节的数据：

来自192.168.1.88 的回复：字节=32 时间=1ms TTL=64

来自192.168.1.88 的回复：字节=32 时间=2ms TTL=64

检查设备是否在线, 开启命令提示符，ping IP地址

码流设置

修改 IP 地址

截图

备份

云台

退出

回放

设置
录像配置

网络配置

系统信息

通道状态

报警配置

通道配置

系统配置 报警设置 

联动配置:

人体感应报警（检测范围3米）

设置

邮件通知
触发录像通道

D_01

联报警计划

布防 撤防

摄像机 X 1 支架 X 1 电源适配器 X 1 用户手册 X 1

装箱清单

电源适配器只能插入110V-220V电源

否则可能无法开机或造成设备损坏

首次使用IE设置

InternetCard  IP Camera

Quick Start Guide

110V - 220V

DC 12V

Http://192.168.1.88

264 HD Client

Admin

admin

HD client

default IP

IP: 192.168.1.88    Username: admin     Audio     

Screenshot 

Backup 

Playback 

Set up

PTZ

Quit  

D_01

Digital

Scan the QR code to download APP

www.dddns.org/m

Type the following website in the explorer of mobile 

phone to download APP. 

Http://192.168.1.88 HD client

Internet Options

Internet Options

Internet

Custom level...

Security Settings - Internet Zone

Settings

ActiveX controls and plug -ins

   Download unsigned ActiveX controls

   Disable(recommended)

   Enable(not secure)

   Prompt  

   Run ActiveX controls and plug -ins

   Administrator approved

   Disable(recommended)

   Enable(not secure)

   Prompt  

Monitor

6/13/2014 4：04：22 AM

CH1

DEVICE:m20124816
HD IPCAM

CHANNEL:2

DEVICE:m20124816
HD IPCAM

CHANNEL:1

6/13/2014 4：04：22 AM

Ch2

6/13/2014 4：04：22 AM

Ch3

DEVICE:m20124816
HD IPCAM

CHANNEL:4

DEVICE:m20124816
HD IPCAM

CHANNEL:3

6/13/2014 4：04：22 AM

Ch4

1 2 3 4 5 6 7 8

device2device1 device3

Add device DoneCancel

Name

IP

Port

Name

Password

auto 1 4 8 16 32

Delete

abc123

192.168.1.88

6003

admin

******

Device seting

Channel setting

Record setting

Alarm setting

Network seting

System info.

Channel status

Common setting

IP Setting

Command Prompt 

C:\Windows\system32>ping 192.168.1.88

Pinging  192.168.1.88 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.88: bytes=32 time=1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.88: bytes=32 time=2ms TTL=64

Check if the device is online, run CMD, ping IP address

Edit IP Address

Alarm seting

Event handle:

Human sensor alarm (detection range 3M)

Email notification
Trigger record channel

D_01

Alarm schedule

Action

No action

Camera X 1 

Bracket X 1 

Power Adapter X 1

User Manual X 1 

Packing List

Power adapter input only 110V-220V

Or the device can not turn on or get damages

First time to use IE setup

IR sensor

alarm indicator

status indicator

power indicator

human 

sensor 

alarm

MIC input

camera

light

Memory card 
socket

audio

network

Reset

FN disable by default

angle 

adjustment

installation

rotate to 

adjust angle

Cooling hole

Username

Password

File   Edit   View   Favorites      HelpTools

General Privacy Content Connections Programs Security 

default Username

default Password

Device list
Add device

Any characters that 
you like to identify 
this device

Target’s IP address 
or URL.

cell Phone port.

user name

password

Select the channel 

number, when assign, 

the app will set the 

number automatically.

Live View

TalkbackCapture Start/Stop
 Record

Audio PTZ More

File Search Color Network System

Capture

Backup

Playback

Setup

PTZ

Exit

IP Setting

IP address

Subnet mask

Gateway

DNS address

Device seting

Channel setting

Record setting

Alarm setting

Network seting

System info.

Channel status

Record quality

Normal record

Record quality

Capture

Backup

Playback

Setup

PTZ

Exit

Resolution

Frame rate

Bit rate

Eventr record

Resolution

Frame rate

Bit rate

Device seting

Channel setting

Record setting

Alarm setting

Network seting

System info.

Channel status

Capture

Backup

Playback

Setup

PTZ

Exit

Интернет

110V - 220V

DC 12V

ИК сенсор

Индикатор тревоги

Индикатор питания

Индикатор статуса

PIR детектор

Микрофон

Камера

Подсветка

Слот для SD карты

Аудио

Сеть

Перезапуск

Крепление 

кронштейна

Поворот корпуса

Вентилляционные отверстия

Http://192.168.1.88

264 HD Client

Логин 

Пароль

admin

******

HD client

1. В поле браузера IE введите IP-адрес или адрес 

облачного сервера.

2. Введите логин admin (с маленькой буквы)

3. Введите пароль (пустой по умолчанию)

IP:  192.168.1.88    Пользователь: admin            Аудио            Диалог

Снимок

Архив

PTZ

Выход 

D_01

Digital

Настройки

Выбор аудионастроек

Поле контроля видео

Меню настроек

HD client

Подключение к ПК

Подключение к телефону или планшетному компьютеру

QR-код для скачивания приложения

Установите файл в формате APK для Android телефонов.

Для телефонов на системе IOS скачайте приложение в Apple store.

Окно воспроизведения

К адаптеру возможно подключение блока питания 

110V-220V, в противном случае может не произойти 

включение устройства или его поломка.

Камера кронштейн адаптер питания

Linux

0.01lux（IR ON）

30 м

1 канал

IR-CUT

H.264/MJPEG/JPEG

G.711

1 канал MIC

Ethernet (10/100 Base-T),RJ-45

 DC12V

поддержка SD-карты

-20°~60°C

113*60*42 мм

Система

ИК-фильтр

ИК-расстрояние

PIR детектор движения:

Режим день/ночь

Форматы сжатия видео

Формат сжатия аудио

Аудио порт

Сетевые порты

Питание

Память

Рабочие температуры

Размеры

Краткие тех. характеристики: Комплектация

Примечание:

IP камера Краткая инструкция

Часто встречаемые вопросы:

Проверка подключения IPC к сети:

В меню «Пуск» введите слово CMD (в версиях Win7 и ниже).

Откройте командную строку (в версии Win8).

В командной строке введите ping и IP адрес камеры.

Снимок

Архив

PTZ

Выход 

Воспроизведение

Настройки

Основные настройки
Исправление IP адреса:

Настройки потока

Настройки записи

Http://192.168.1.88

а) Почему видео подтормаживает?

1. Настроен слишком низкий битрейт в IPC.

2. Подключено слишком большое количество 

пользователей.

3. низкая скорость интернета, происходит потеря 

данных.

Способ решения: уменьшить настройки потока или 

битрейт

б) Не получается подключить IPC через IE:

1. Проблемы соединения с интернетОМ (необходимо 

проверить стабильность работы сети, а также 

программ-антивирусов, установленных на ПК).

2. Данный IP адрес камеры уже используется 

(попробуйте подключить IPC напрямую к ПК и заново 

выполнить перенастройку IP адреса).

3. IP адрес находится не в одной подсети? (проверьте 

правильность настроек IP адреса сервера, маски 

подсети и шлюза).

4. Был изменен web-порт (уточните не были ли 

изменены данные веб-порта).

в) Программа для поиска не находит IPC.

Зачастую Fire Wall не позволяют передавать поисковой 

программе все необходимые данные полностью. На 

время поиска IPC отключите Fire Wall.

г) Что делать если забыт пароль?

Для восстановления пароля обратитесь к поставщику 

IPC для получения специального кода восстановления. 

После восстановления для авторизации используйте 

пароль admin. 

д) Как использовать детектор PIR?

В настройках IPC в меню «Общие настройки» включите 

функцию PIR.

инструкция

Настройки тревоги

Событие：

Настройка PIR детектора 

Уведомление по email при 

срабатывании тревоги

D_01

Расписание тревоги

При движении

Без движения

IP камера Краткая инструкция IP камера Краткая инструкция

IP камера Краткая инструкция

Воспроизведение

Monitor

Запись

Файл Поиск цвет сеть Настройки

Список 

устройств

Передвигающееся 

меню

1 2 3 4 5 6 7 8

device2device1 device3

Снимок

Диалог Аудио PTZ 

Добавление 

устройства

Выбор канала

Добавление 
устройства DoneCancel

Имя

IP

Порт

Логин

Пароль

Уникальное имя устройства

IP адрес или ID IP камеры

Порт контроля телефона

Обратите внимание на заглавные буквы

По умолчанию – без пароля

Кол-во каналов

auto 1 4 8 16 32

Кнопка сохранения

Выбор кол-ва каналов

abc123

192.168.1.88

6003

admin

******

ОтменаОтмена

Первичное подключение к IE

Http://192.168.1.88

Снимок

Архив

PTZ

Выход 

Воспроизведение

Настройки

Снимок

Архив

PTZ

Выход 

Воспроизведение

Настройки

Устройство

Настройки записи

Настройки сети

Данные о системе 

Статус канала

Настройки тревоги

Настройки канала

Устройство

Настройки записи

Настройки сети

Данные о системе 

Статус канала

Настройки тревоги

Настройки канала

Устройство

Настройки записи

Настройки сети

Данные о системе 

Статус канала

Настройки тревоги

Настройки канала

110V - 220V

DC 12V

Слот для SD карты

Аудио

Сеть

Перезапуск Вентилляционные отверстия

Интернет

IP 192.168.1.88

Подключение к телефону или планшетному компьютеру

QR-код для скачивания приложения

Установите файл в формате APK для Android телефонов.

Для телефонов на системе IOS скачайте приложение в Apple store.

Окно воспроизведения

Monitor

Запись

Файл Поиск цвет сеть Настройки

Список 

устройств

Передвигающееся 

меню

1 2 3 4 5 6 7 8

device2device1 device3

Снимок

Диалог Аудио PTZ 

Добавление 

устройства

Выбор канала
Добавление 
устройства DoneCancel

Имя

IP

Порт

Логин

Пароль

Уникальное имя устройства

IP адрес или ID IP регистратора

Порт контроля телефона

Обратите внимание на заглавные буквы

По умолчанию – без пароля

Кол-во каналов

auto 1 4 8 16 32

Кнопка сохранения

Выбор кол-ва каналов

abc123

192.168.1.88

6003

admin

******

ОтменаОтмена

Память SD-карты привязана к настройкам PIR-детектора. 

При включении PIR запись начинает вестись автоматически.

Индикатор тревоги

Индикатор статуса

Индикатор питания

Поворотное крепление

Микрофон 

PIR детектор

Поворот корпуса

ИК подстветка

Камера

IR сенсор

Слот для 

SD-карты

Охлаждающие

отверстия

Перезапуск

Сеть Аудио
Крепление 

кронштейна

IP адрес в IE браузере

Введите имя пользователя, по 

умолчанию admin

Введите пароль, по умолчанию пустой

Функции аудио

Данный IP адрес и имя пользователя

Просматриваемый канал

Настройки 

http://192.168.1.88

http://192.168.1.88
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